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Speedbox 1.3 do Silników Shimano EP8
Chip Tunning Ebike

Cena 693,00 zł

Cena poprzednia 769,00 zł

Kod producenta SB13_S_1pcs_BOX

Kod EAN 8594206940526

Marka Speedbox

Kod producenta SB13_S_1pcs_BOX

EAN (GTIN) 8594206940526

Opis produktu
Jesteśmy przedstawicielem firmy Ebike Electronic posiadamy wiedzę i chętnie nią się podzielimy przy montażu
speedboxa, posiadamy filmy instruktarzowe.

SPEED BOX 1.3 DLA SHIMANO EP8 SpeedBox 1.3 dla Shimano EP8 to układ tuningowy nowej generacji.

Zmieniony układ tuningowy Twojego e-roweru z silnikiem Shimano EP8 w nowym designie, wraz z nowym sprzętem i
oprogramowaniem układowym. Uwaga: Kompatybilny tylko z silnikami Shimano EP8! Chip tuningowy SpeedBox 1.3 umożliwia
wyłączenie ograniczenia prędkości e-roweru. Po zainstalowaniu chipa na wyświetlaczu e-roweru wyświetlane są rzeczywiste
dane do 23 km/h.

Od podstaw przeprojektowany układ tuningowy do Twojego e-roweru z silnikiem Shimano - z nowym projektem i
całkowicie nowym sprzętem i oprogramowaniem układowym.

Chip tuningowy SpeedBox 1.3 umożliwia tłumienie ogranicznika prędkości w rowerze elektrycznym. Podczas użytkowania na
wyświetlaczu pojawi się rzeczywista prędkość do 23 km/h.

Jeśli chcesz zobaczyć prawidłową prędkość i wszystkie dane dotyczące jazdy podczas jazdy, zalecamy wybranie SpeedBox
1.3 B. Strojenie dla Shimano  - możesz zobaczyć rzeczywiste wartości w naszej aplikacji SpeedBox - bezpośrednio na
wyświetlaczu telefonu.

W porównaniu z poprzednimi wersjami, ten nowy produkt jest również podłączany do portu E-Tube silnika. Dlatego konieczne
jest, aby silnik e-bike, w którym zamierzasz zainstalować nową wersję SpeedBox dla Shimano, miał jeden wolny port
E-Tube. Jeśli nie masz wolnego portu E-Tube w silniku, wybierz wariant „+E-Tube Port”.

Rowery elektryczne, które nie mają wolnego portu E-Tube, to zazwyczaj te z elektronicznym systemem zmiany przełożeń Di2
lub ze zintegrowanym włącznikiem/wyłącznikiem systemu satelitarnego (EW-SW100, EW-SW300).
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WŁAŚCIWOŚCI:

Aktywacja/ dezaktywacja: przez wyłączenie/włączenie świateł
Prędkość maksymalna: nieograniczona
Wyświetlacz pokazuje: wartości rzeczywiste do 23 km/h
Kompatybilny z: silnikami EP8
Aktywacja: Światło

Jak działa SpeedBox 1.3?

Jeśli światła są wyłączone, SpeedBox jest aktywowany. Chip można dezaktywować, włączając światła. Jeśli chcesz używać
strojenia niezależnie od świateł, nie podłączaj czerwonego przewodu podczas instalacji, aby strojenie było zawsze włączone.
Jeśli nie masz świateł na swoim e-rowerze, SpeedBox 1.3 będzie również aktywowany przez cały czas.

Kompatybilny z:

silnikami EP8
silnikami EP8 RS
Giant Revolt (do 35 km/h)

Kompatybilny z displayem:

SC-M8000
SC-M7000
SC-M6100
SC-M5000
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Niekompatybilny z rowerami:

Giant Revolt E+ (2022)

Nie jest kompatybilny z:

Satellite System
Di2
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Montaż

Do produkcji chipów SpeedBox używamy oryginalnych złączy, dzięki czemu proces instalacji jest bardzo prosty, a chip jest
prawidłowo podłączony. Przygotowaliśmy również szczegółowe instrukcje i filmy, aby ułatwić Ci instalację. Demontaż chipa
tuningowego jest równie prosty.

Jeśli planujesz zainstalować SpeedBox na zupełnie nowym rowerze, upewnij się, że przejedziesz nim co najmniej 1 km, zanim
chip zostanie aktywowany.

Zakres dostawy:

SpeedBox 1.3 Shimano EP8
Instrukcja instalacji,
Instrukcja obsługi,
Opakowanie producenta,

Dane produktu:

EAN (GTIN): 8594206940526
Kod producenta: SB13_S_1pcs_BOX
Marka: Speedbox
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Ostrzeżenie

Rowery elektryczne wyposażone w produkty SpeedBox nie mogą być używane na drogach publicznych, ścieżkach rowerowych
i miejscach publicznych. Rowery elektryczne wyposażone w produkty SpeedBox mogą być używane wyłącznie na terenie
prywatnym i całkowicie na własne ryzyko.

Zdecydowanie zalecamy stosowanie innych zabezpieczeń i sprzętu ochronnego, aby zapobiec obrażeniom.

W przypadku aktualizacji oprogramowania Twojego roweru elektrycznego, najpierw odinstaluj SpeedBox z
roweru elektrycznego, zaktualizuj oprogramowanie i zainstaluj ponownie SpeedBox.
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